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【摘 要】：生物制药产业作为高新技术产业，产品质量直接关系人体健康与生命安全，而车间工艺布局是影

响产品质量、生产效率及合规性的核心因素。本文结合生物制药生产特性及 GMP 相关规范要求，分析当前生

物制药车间工艺布局存在的共性问题，探讨布局优化的原则与关键要点，结合实例提出针对性优化方案，并验

证优化效果，为生物制药企业车间布局设计、改造提供理论支撑与实践参考，助力企业实现合规生产、效率提

升与成本节约的多重目标。

【关键词】：生物制药；车间布局；工艺优化；GMP 规范；生产效率

DOI:10.12417/2811-0536.26.06.015

1 研究背景

随着生物医药技术的快速发展，生物制药产品的

种类不断丰富，市场需求持续增长，行业对生产过程

的规范性、安全性和高效性提出了更高要求。生物制

药车间作为产品生产的核心场所，其工艺布局直接决

定了生产流程的合理性、物料与人员的流动效率，以

及洁净环境的控制效果。不同于传统制药车间，生物

制药生产过程对环境洁净度、温湿度、压差等参数要

求更为严格，且存在生物活性物料、致病性菌种等特

殊处理需求，布局不合理易导致交叉污染、生产效率

低下、能耗过高、合规性不足等问题，不仅影响产品

质量稳定性，还可能增加企业运营成本与安全风险。

当前，部分生物制药企业车间布局仍沿用传统设计模

式，存在功能分区混乱、人流物流交叉、洁净等级梯

度不清晰、设备布局不合理等问题，难以适配现代化

生物制药生产的需求。因此，开展生物制药车间工艺

布局优化研究，结合生产工艺特点与合规要求，优化

空间规划与流程设计，具有重要的现实意义与应用价

值。本文基于生物制药生产工艺特性，结合行业实践

经验，对车间工艺布局优化进行深入探讨。

2 生物制药车间工艺布局的核心要求与基本原则

2.1核心要求

生物制药车间工艺布局的核心要求围绕合规性、

安全性、高效性三大维度展开。合规性是首要前提，

需严格遵循中国 GMP 附录 4、欧盟 GMPAnnex 1、美

国 FDA 21 CFR 210 等法规要求，确保洁净度等级、

压差梯度、气流组织等指标符合标准，通过设计确认、

设备确认、清洁验证等全流程验证，保障生产过程可

追溯。

安全性要求重点防控交叉污染与生物安全风险，

实现人流、物流、气流的严格分离，对致病性菌种、

生物活性物料等特殊物质进行隔离处理，设置必要的

防护设施，避免气溶胶扩散与物料混淆。高效性要求

布局适配生产工艺流程，减少物料搬运距离与人员无

效流动，优化设备布局与空间利用率，降低能耗与运

营成本，提升生产效率。

2.2基本原则

（1）工艺优先原则：布局设计需以生产工艺为核

心，按照原料接收、预处理、核心生产、中间产品储

存、成品分装、检验的工序顺序规划功能区域，确保

工艺流程顺畅，减少工序交叉与物料回流，避免因布

局不当导致的生产效率低下。

（2）洁净分级原则：根据生产工艺需求，明确划

分不同洁净等级区域，通常分为 A、B、C、D四级，

高等级洁净区与低等级区域设置明确隔离带，保持合

理压差梯度，确保气流从洁净区流向次洁净区，防止

污染物扩散，核心操作区域需采用局部净化技术提升

洁净度。

（3）分区隔离原则：严格划分生产区、辅助区、

仓储区、办公区，其中生产区内部进一步划分核心生

产区、辅助生产区、清洁区、灭菌区等，不同功能区

域相互隔离，避免相互干扰，尤其需将产尘区、污染

风险较高的区域与无菌区有效隔离。

（4）人货分流原则：建立独立的人流与物流通道，

人员通过更衣室、风淋室进入洁净区，物料通过传递

窗、灭菌设备进入生产区域，避免人流与物流交叉，

降低污染风险。同时，合理规划人员更衣、洗手、消

毒流程，物料接收、检验、储存、转运流程，确保流

程规范有序。
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3 当前生物制药车间工艺布局存在的主要问题

（1）功能分区不合理，流程衔接不畅：部分生物

制药车间布局未严格遵循工艺流程，功能分区混乱，

核心生产区与辅助区、仓储区衔接不合理，导致物料

转运距离过长，增加了物料损耗与搬运成本。例如，

部分车间将原料储存区与核心生产区距离过远，发酵

罐与纯化系统布局分散，导致溶剂消耗增加，物料搬

运时间延长。同时，存在功能间设置遗漏或位置不当

的问题，如未单独设置洁净区内检验间、废弃物存放

间，或清洁工具间未按洁净级别分区存放，影响生产

规范性。

（2）人流物流交叉，污染风险较高：人流与物流

通道未完全分离，存在共用通道的情况，人员更衣、

物料转运流程交叉，易导致污染物带入洁净区，增加

交叉污染风险。部分车间未设置独立的物料传递通道，

物料进出洁净区与人员进出共用风淋室，或废弃物传

出通道与成品转运通道交叉，不符合 GMP 规范要求。

此外，洁净区与非洁净区之间未设置有效的缓冲设施，

压差控制不稳定，相邻洁净区压差波动超出标准范围，

进一步加剧污染风险。

（3）洁净等级规划不科学，能耗过高：部分企业

盲目追求高洁净等级，未根据产品风险等级动态划分

洁净区域，导致过度设计，增加了空调净化系统的能

耗。例如，将非无菌制剂的部分工序设置为 A级洁净

区，导致 HVAC系统能耗激增。同时，洁净区布局不

合理，气流组织混乱，部分区域存在气流死角，导致

洁净度无法达标，需加大送风量维持洁净要求，进一

步增加能耗。此外，空调机房、冷冻机房等公用设施布

局远离使用区域，管道铺设过长，降低能源利用效率。

（4）设备布局不合理，空间利用率低：设备选型

与布局未充分考虑生产流程与操作需求，部分设备型

号不合理，导致数量过多，占用大量空间；部分设备

布局过于密集，操作空间不足，影响人员操作与设备

维护；部分设备布局分散，上下游设备衔接不畅，管

道敷设复杂，增加了安装与维护成本。此外，车间存

在大量冗余空间，或预留空间分散，无法有效利用，

导致空间利用率偏低，单位面积产出效率不足。

（5）柔性不足，难以适配产能与产品调整：传统

车间布局采用固定设计模式，未预留足够的扩展空间，

当企业需要提升产能、调整产品种类时，需对车间进

行大规模改造，不仅成本高昂，还会影响正常生产。部

分车间未采用模块化设计，设备与管道固定安装，无

法快速调整布局，难以适配连续生物工艺、一次性技

术等新型生产工艺的需求，限制了企业的发展灵活性。

4 生物制药车间工艺布局优化方案

结合生物制药车间布局的核心要求与现存问题，

以某生物制药企业单抗生产车间为例，该车间原有布

局存在功能分区混乱、人流物流交叉、能耗过高、空

间利用率低等问题，基于前述原则，制定针对性优化

方案，实现布局合规化、流程高效化、能耗合理化。

4.1优化功能分区，理顺生产流程

以生产工艺为核心，重新划分功能区域，明确各

区域功能定位，实现流程衔接顺畅。按照原料接收与

储存区、预处理区、细胞培养区、纯化区、制剂灌装

区、成品储存区、检验区、辅助区、办公区的顺序规

划布局，将核心生产区集中布置，辅助区与生产区相

邻，仓储区靠近原料入口与成品出口，缩短物料转运

距离。补充完善必要功能间，在洁净区内设置独立的

检验间、废弃物存放间，清洁工具间按洁净级别分区

存放，器具清洗间靠近使用区域但与核心洁净区有效

隔离。优化车间整体布局形态，采用 U型布局，适用

于单抗生产的高污染风险特性，降低交叉污染风险，

同时预留 15%的弹性空间，为后期产能扩展提供保障。

新增各功能区核心参数规范，明确各区域温湿度、洁

净度基础要求，配备专属标识系统，实现分区可视化

管理；同步梳理物料转运路线，避免不同工序物料交

叉穿梭，搭配智能转运设备，进一步提升转运效率，

减少人工干预带来的污染隐患。

4.2实现人货分流，降低污染风险

建立独立的人流与物流通道，人员从东侧入口进

入，经过更衣、洗手、消毒、风淋等流程进入洁净区，

按洁净等级逐步提升的顺序进入各生产区域，下班时

按相反方向离开，避免人员回流。物料从西侧入口进

入，经过接收、检验、灭菌后，通过专用传递窗进入

生产区，成品经检验合格后从专用通道转运至成品仓

库，废弃物通过独立传出通道运出车间，实现人流、

物流完全分离。优化洁净区压差控制，相邻洁净区压

差差值控制在 2Pa以内，洁净区与非洁净区压差不低

于 10Pa，设置可调式压差调节阀，实现压差自动维持，

避免人工调整误差。在洁净区与非洁净区之间设置气

闸室作为缓冲，降低污染物带入风险，通过 CFD模拟

优化气流组织，消除气流死角，确保洁净度达标。新

增人员准入管控流程，人员进入洁净区前需进行二次

消毒与洁净服穿戴检查，配备智能门禁系统，严禁无

关人员进入；在物流环节增设物料追溯系统，对每一

批次物料的转运路径、处理时间进行全程记录，同时



建筑工程与设计 第 5卷第 06期 2026 年

41

定期对传递窗、气闸室进行清洁消毒，建立消毒台账，

从源头降低污染风险。

4.3科学规划洁净等级，降低能耗

基于产品风险等级动态划分洁净区域，单抗生产

的无菌灌装区设为 A级，细胞培养区、纯化区设为 C
级，辅助生产区设为 D级，避免过度设计。优化空调

净化系统布局，将空调机房、冷冻机房靠近使用区域

布置，缩短管道长度，采用低阻力 HEPA过滤器与变

频控制 HVAC系统，根据实时粒子监测数据动态调节

送风量，降低能耗。采用热回收系统，回收空调系统

排出的余热，用于车间供暖或热水供应，进一步降低

能耗。优化洁净区空间设计，压缩非必要洁净区域面

积，采用局部空气净化技术，在核心操作位置设置层

流罩或隔离器，确保洁净度的同时，减少洁净区整体

面积，降低空调系统运行成本。新增洁净等级动态监

测机制，在各区域安装实时粒子监测仪，数据实时上

传至中控系统，异常情况自动报警；同时对空调净化

系统进行定期维护保养，清理过滤器积尘，优化变频

参数，结合车间生产负荷动态调整运行状态，预计可

降低能耗 18%—25%，兼顾洁净要求与节能目标。

表 1 规划洁净等级区域

洁净等级 适用区域 节能优化措施

A级 无菌灌装区
采用局部层流罩，精准控制洁净范

围，减少整体送风量

C级 细胞培养区、纯化区
变频 HVAC系统，根据粒子浓度

动态调节送风量

D级 辅助生产区
压缩洁净面积，采用简易净化设

备，降低运行负荷

4.4优化设备布局，提升空间利用率

结合生产产能与工艺需求，合理选型设备，避免

设备数量过多或型号不合理的问题，优先选用符合

ASME BPE标准的国产设备，降低设备成本与安装难

度。按照上下游工艺顺序布局设备，将细胞培养罐、

纯化设备、灌装设备等核心设备集中布置，缩短设备

间管道长度，减少物料损耗与管道安装成本。优化设

备间距，确保设备操作空间不小于 1.5m，通道宽度满

足人员通行与物料转运需求，重型设备区域预留吊装

口，方便设备安装与维护。采用三维建模技术，提前

解决设备之间的空间冲突问题，优化空间布局，将车

间空间利用率从原来的 60%提升至 80%以上，提升单

位面积产出效率。

4.5增加柔性设计，适配长远发展

采用模块化设计，将核心生产区划分为多个预制

模块，模块间预留接口，方便后期新增生产线或调整

工艺布局，降低改造难度与成本。核心生产区预留 25%
的非承重墙区域和 15%的设备安装空间，适配产能扩

展需求。预留生产执行系统、环境监测系统的安装空

间与接口，确保生产过程全程可追溯，适配数字化生

产需求。引入一次性技术与连续生物工艺，减少不锈

钢设备的清洗、灭菌验证成本，缩小生物反应器规模，

进一步压缩洁净区面积，提升生产灵活性，缩短投产

周期。

5 结论

生物制药车间工艺布局优化是一项系统性工程，

需以 GMP 规范为前提，结合生产工艺特性，遵循工

艺优先、洁净分级、分区隔离、人货分流、柔性扩展、

节能高效的基本原则。当前生物制药车间布局普遍存

在功能分区不合理、人流物流交叉、洁净等级规划不

科学、设备布局不当、柔性不足等问题，严重影响生

产效率、产品质量与企业运营成本。本文提出的优化

方案，通过理顺生产流程、实现人货分流、科学规划

洁净等级、优化设备布局、增加柔性设计等措施，能

够有效解决上述问题。实例验证表明，优化后的车间

在空间利用率、生产效率、能耗控制、污染防控等方

面均有显著提升，不仅能够满足合规性要求，还能降

低企业运营成本，提升企业核心竞争力。
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